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ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD PARA OBRA CIVIL
MANUEL ACUNA No. 16 SANTA ANITA
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.
TEL. 01(33)36 86 33 48

ESTUDIO GEOTECNICO

PARA LA lNSTALAClON DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A
LA ESTAC ION, CON UNA LONGITUD DE 490 M/L. EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN
DE JUAREZ, JALISCO.
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MANUEL ACUNA No. 16 SANTA ANITA
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.
TEL. 01(33)36 86 33 48

1.- ANTECEDENTES

ESTUDIO GEOTECNICO PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE
LOS MATERIALES SOBRE EL TRAZO DONDE SE COLOCARAN LAS TUBERIAS PARA
DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 490 M/L.

2.- TRABAJOS DE CAMPO

Se excavo un pozo a cielo abierto (P.C.A.) con retroexcavadora a la profundidad de 2.00 mts en
este sondeo se localizaron estratos bien definidos de los cuales se tomaron muestras alteradas
para conocer sus caracteristicas fisicas y mecanicas.
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5.- REGISTRO DE EXPLORACION SUPERFICIAL

PROYECTO: INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO FECHA INICIACION: 19/05/2015
LOCALIZACION: CAMINO A LA ESTACION DE TERMINACION: 25/05/2015
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO TIPO DE EXCAVACION: P.CA.
SONDEO No. 1 EQUIPO EMPLEADO: RETROEXCAVADORA
DUREZA DEL MATERIAL: 80-20-00 DIMENSIONES DEL POZO: 0.60 X 1.20 MTS.
NIVEL FREATICO: NO SE LOCALIZO DESPALME: NO SE REALIZO.
E Ngo E -Eiigz?R CORTE sucs DESCRIPCION Y CLASIFICACION DEL MATERIAL
392 0.50 - | ML |ARENAS FINAS LIMOSAS LIGERAMENTE PLASTICAS.
393 0.50 | ML  |ARENAS FINAS LIMOSAS LIGERAMENTE PLASTICAS.
|
- 0.40 - BOLEOS

394 CH

ARCILLAS INORGANICAS DE ALTA PLASTICIDAD.
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INFORME DE TERRACERIAS
~ ENSAVE: 382
LOCALIZACION: CAMINO A LA ESTACION, EN ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO FECHA DE RECIBO: 19/05/2015
SUBTRAMO: P.C.A. No. 1 MUESTRA No. 1 FECHA DE INFORME: 25/05/2015
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL SCT N.CMT-1.01/02 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL SCT N.CMT-1.01/02
TERRAPLEN TERRAPLEN
[TAMARO MAX. Mm 11/8" PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO KG/M3 1525
RETENIDO EN MALLA 75mm 0 PESD VOLUMETRICO SECO SUELTO KG/M3 1040
|MATERIAL QUE PASA MALLA DE 4.75 mm 72 HUMEDAD OPTIMA EN % 26.2
|MATERIAL QUE PASA MALLA DE 0,425 mm 59 HUMEDAD NATURAL EN % 13.2
MATERIAL QUE PASA MALLA DE 0.76 mm. 43 VALOR SOPORTE DE CALIFORNIA CBR EN % 9.7 5 MIN,
LIMITE UQUIDO (LL) % 46 50 MAX  |EXPANSION % 0.66 3 MAX.
INDICE PLASTICO (1P} % 13 CLASIFICACION DE SUELDS. ML
NTRACCION LINEAL (CL) % 5.98
ANALISIS GRANULOMETRICO
MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA NUM. 4.75 MATERIAL QUE PASA LA MALLA NUM. 4.75
Peso Retenido Material que Peso Retenido
Malla Nim. | retenido parcial pasa Malla NGm. | retenido parcial Material que pasa
Wi (g) 1 (%) (%) Wilg) J(%) (%)
75.0 (3") 2.0 (10) 19.3 Bl 68
50.0 (2") 0.850 (20) 19.6 a 64
37.5(11/2") 100 0.425 (40) 26.0 5 59
25.0(1") 210 6 94 0.250 {60) 18.0 R 55
19.0 (3/4") 20 1 93 0.150 (100) 28.0 6 49
12.5(1/2") 70 2 91 0.075 (200) 30.0 6 43
9.5 (3/8") 120 4 87 Pasa 0.075 205.1 43
475 520 15 72 SUMA 346.0 72
Pasa 4.75 2440 72
SUMA 3380 100
7’ N\
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OBSERVACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES SCT PARA USO DE TERRACERIAS.
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INFORME DE TERRACERIAS
ENSAVE: 353
LOCALIZACION: CAMINO A LA ESTACION, EN ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO FECHA DE RECIBO: 19/05/2015
SUBTRAMO: P.C.A. No. 1 MUESTRA No. 2 FECHA DE INFORME: 25/05/2015
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL SCT N.CMT-1.01/02 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL SCT N.CMT-1.01/02
TERRAPLEN TERRAPLEN
[TAMARO MAX. Mm 1/2" PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO KG/M3 1473
RETENIDO EN MALLA 75mm 0 PESO VOLUMETRICO SECO SUELTO XG/M3 994
[MATERIAL QUE PASA MALLA DE 4.75 mm 89 HUMEDAD OPTIMA EN % 26.5
|MATERIAL QUE PASA MALLA DE 0.425 mm 69 HUMEDAD NATURAL EN % 19.8
|MATERIAL QUE PASA MALLA DE 0.76 mm. 45 VALOR SOPORTE DE CALIFORNIA CBR EN % 5.0 5 MIN.
Jumite pauibo (L % 45 50 MAX  [EXPANSION % 2,02 3 MAX.
|oice pasTico 19) % 18 CLASIFICACION DE SUELOS, ML
ICONTRACCION LINEAL (CL) % 6.65
ANALISIS GRANULOMETRICO
MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA NUM. 4,75 MATERIAL QUE PASA LA MALLA NUM. 4.75
Peso Retenido Material que Peso Retenido
Malla Num. | retenido parcial pasa Malla Nam. | retenido parcial Material que pasa
Wi (g) 1 (%) (%) Wi(g) J (%) (%)
75.0 (3") 2.0 (10) 23.0 6 83
50.0 (2") 0.850 (20) 245 6 77
37.5(11/2") 0.425 (40) 30.5 8 69
25.0 (1") 0.250 (60) 24.0 6 63
19.0 (3/4%) 100 0.150 (100) 34.1 9 54
125(1/2" 10 0 100 0.075 (200) 32.7 9 45
9.5(3/8") 40 1 99 Pasa 0.075 173.0 45
4,75 310 10 89 SUMA 341.8 89
Pasa 4.75 2870 89
SUMA 3230 100
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OBSERVACIONES:
EL MATERIAL ANALIZADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES SCT PARA USO DE TERRACERIAS.
jr{’ i Vﬂll\o HOM\&.& #n.
I 4 g
HECTOR E. CARDENAS TAVARES JOSE MIGUEL AGUILAR PEREZ ING. PEDRO MORALES HERNANDEZ
LABORATORISTA JEFE DE LABORATORIO REVISO
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INFORME DE TERRACERIAS
A ~ CONSTRUCCION DE DRENAIE SANTTARIO ENGAVE: 394
OCALIZACION: CAMINO A LA ESTACION, EN ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO FECHA DE RECIBO: 19/05/2015
SUBTRAMO: P.C.AA. No. 1 MUESTRA No. 3 FECHA DE INFORME: 25/05/2015
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL SCT N.CMT-1.01/02 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL SCT N.CMT-1.01/02
TERRAPLEN TERRAPLEN
[TAMARO MAX. Mm 51/4" PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO KG/M3 1385
RETENIDO EN MALLA 75mm L] PESD VOLUMETRICO SECO SUELTO KG/M3 892
MATERIAL QUE PASA MALLA DE 4.75 mm 62 HUMEDAD OPTIMA EN % 316
MATERIAL QUE PASA MALLA DE 0.425 mm 56 HUMEDAD NATURAL EN % 30.7
|MATERIAL QUE PASA MALLA DE 0.76 mm. 50 VALOR SOPORTE DE CALIFORNIA CBR EN % 6.9 5 MIN.
Jumire uquipo uy % 67 50 MAX  |EXPANSION % 3.16 3 MAX.
|noice puasnico o) % 37 CLASIFICACION DE SUELOS. CH
NTRACCION LINEAL (CL) % 10.33
ANALISIS GRANULOMETRICO
MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA NUM. 4.75 MATERIAL QUE PASA LA MALLA NUM. 4.75
Peso Retenido Material que Peso Retenido
Malla Nim. | retenido parcial pasa Malla NGm. | retenido parcial Material que pasa
Wi (g) i(%) (%) Wij(g) j(%) (%)
75.0 (3") 2.0 (10) 13.2 3 59
50.0 (2") 0.850 (20) 7.5 2 57
37.5(11/2") 100 0.425 [40) 7.0 1 56
25.0(1") 20 1 99 0.250 (60) 4.0 1 55
19.0 (3/4") 110 4 95 0.150 (100) 8.2 2 53
12.5(1/2") 220 7 88 0.075 (200) 135 3 S0
9.5(3/8") 180 6 82 Pasa 0.075 230.6 50
475 570 20 73 SUMA 284.0 62
Pasa 4.75 1800 62 62
SUMA 2900 100
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OBSERVACIONES:
EL MATERIAL ANALIZADO NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES SCT PARA USO DE TERRACERIAS.
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Los materiales a la profundidad de 0 a 1.40 mts cumplen con especificaciones SCT de a cuerdo a
la Norma SCT N.CMT-1.01/02 para uso de terracerias como lo indica en los ensayes Nos. 392 y
393 y de 1.40 a 2.00 mts de profundidad el material es muy plastico quedando fuera de
especificaciones de la Norma SCT para uso de terracerias de acuerdo el ensaye No. 394 del
informe de terraceria.

El material producto de las excavaciones se puede utilizar para los rellenos de acostillado de la
tuberia y relleno de cepas para drenaje sanitario.

Agradeciendo las atenciones al presente y en espera de que esta informacion sea de utilidad,
quedamos a sus 6rdenes para cualquier comentario al respecto, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DEC.V.

Guadalajara, Jal, a 25 de Mayo de 2015.
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